Honeywell

Life Safety Systems 140 Waterside Road
Hamitton Industriat Park

Leicester LES tTN
United Kingdam

T: +44 {0) 116 246 2000
F: +44 {0) 116 246 2300

SUORITUSTASOILMOITUS

EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan
Nro 047 - CPR - 2013

1. Tuotelyypin yksiloffinen tunniste:

C3IP-SN-ST-RR  (EN54-3)
C3IP-SN-ST-WR  (EN54-3)

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu tunnistustapa, joka yksiloi tuotteen artiklan 11(4) mukaisesti:

Perinteinen punainen palosireeni utkokdyttéén  C3IP-SN-ST-RR
Perinteinen valkoinen palosireeni ulkokdyttéén  C3IP-SN-ST-WR

3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun fuotestandardin mukainen kdyttotarkoitus:
Rakennuksiin ja niiden ulkopuclelle asennetut paloniimalsu- [a palohdlytysjarjestelmét

4. Nimi, rekisterdity tuotenimi sekd yhteystiedot artiklan 11(5) mukaisest:
Gent by Honeywell (Novar Systems Limited)

Valmistaja:

Honeywell Life Safety Systems
140 Waterside Road

Hamilton Industrial Park
Leicester

LES 1TN

United Kingdom

5. Mahdollisen artiklassa 12(2) mddriteltyihin tehtdviin valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Ei sovelleta

6. Suoritustason pysyvyyden arvicinti - ja varmentamisjérjestelmé - AVCF:

Jérjestelmd 1

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, iimoitettu laitos:
Loss Prevention Certification Board (BRE Global Limited)

limoitettu laitos on suorittanut tyyppistestauksen seké tuotantolaitoksen ja tuotannon sisdisen laadunvalvonnan ja
suoritustasojen pysyvyyden alkutarkastuksen, hyvaksynyt tuotannon sisaisen laadunvalvonnan jarjestelméan 1 mukaan
ja antanut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen:

0832-CPD-1542 (C3IP-SN-ST-RR, C3IP-SN-ST-WR)



8. Eurooppalainen tekninen hyvéksynta (ETA), mikali seflainen on olemassa:

Ei sovelleta, ks. kohta 7

9. limoitetut suoritustasot:

Kaikki vaatimukset, mukaan lukien kaikki perusominaisuudet ja niiden suoritustasot kohdan 3 mukaisessa
kayttotarkoituksessa tai -tarkoituksissa, on selvitetty alla olevassa taulukossa mainitussa harmenisoidussa
tuotestandardissa kuvatulla tavalla.

s Tasot ja/tai
Olennaiset ominaisuudet
luokat
EN54-3:2002
Toiminta palon aikana Hyviksyity 4.2,4.3,52,53
L. . Suoritustasoa i
Tairminta palon aikana miriletty €.3.1,C3.2,05.1,05.2,C5.3
Toirmintavarmuus Hyvéksyity 44,45 46,54,
L Suoritustasoa ei
Toimintavarmuus mi&ritetty C4
Toimintavarmuuden pysyvyys; ldmpdtilankestivyys Hyviksyity 5.5,56,57,58,59
Toimintavarmuuden pysyvyys: kostaudenkestivyys Hyvéksytty 5.8,59,510
Toimintavarmuuden pysywyys; korroosionkeslévyys Hyvaksylly 51
Toimintavarmuudan pysyvyys; iskun- ja térindnkestavyys Hyviksylty 512-5.15
Toimintavarmuuden pysyvyys; sdhkdvakaus Hyvéksytty 5.16
Toimintavarmuuden pysyvyys: tunkeutumiskestavyys Hyvaksytty 517

10 Vakuutamme, ettd kohdan 1 ja 2 mukaisestt yksildity tuote tayttas sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot.
Tama suoritustasoilmoitus on mydnnetty yksinomaan kohdassa 4 yksildidyn valmistajan vastuulla.
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