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Prestandadeklaration 
Declaration des Performances 
DoP nr.: 0333-CPD-075243-1 

DOC130083_Aa_DoP PSU 24V.docx 

Qua305 
 

1 - Unikt produkttyps-ID / Code d’identification unique du produit type 

PSU 24V 
 
2 - Information som medger identifiering av byggprodukten / Elément permettant l’identification du 
produit de construction 

Serienumner på produktens märketikett /  
Numéro de série sur l’étiquette produit 

 
3 - Avsedd användning / Usage prévu 

Strömförsörjningsutrustning till branddetekterings- och brandlarmssystem som är installerade i byggnader 
/  
Equipement d’Alimentation Electrique des systèmes de détection et d’alarme incendie destinés aux 
bâtiments 

 
4 - Namn, registrerat handelsnamn och kontaktadress till tillverkaren / Nom, raison sociale et 
adresse de contact du fabricant 

SLAT – 11, rue Jean Elysée Dupuy - BP66 - 69543 Champagne au Mont d'Or - Frankrike 

 
5 - Firmatecknarens namn och kontaktadress / Nom et adresse de contact du mandataire 

Non relevant /  
Ej tillämpligt 

 
6 - System för bedömning och verifiering av den aktuella byggproduktens enhetliga prestanda 
såsom anges i CPR, bilaga V / Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances 
comme décrit dans le RPC, annexe V 

System 1 /  
Système 1 

 
7 - Namn och ID-nummer för anmält organ / Nom et numéro d’identification de l’organisme notifié 

AFNOR-certifiering (anmält organ nr. 0333) tillhandahöll certifikat nr. 0333-CPD-075243-1 upprättat i 
enlighet med system 1 (se punkt 6) /  
AFNOR Certification (organisme notifié n°0333) a délivré le certificat n° 0333-CPD-075243-1 établi 
selon le système 1 (voir point 6) 

 
8 - Europeisk teknisk bedömning / Evaluation technique européenne 

Non relevant /  
Ej tillämpligt 
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9 - Deklarerade prestanda / Performance déclarée 

Väsentliga egenskaper /  
Caractéristiques essentielles 

Prestanda / 
Performance 

Standard / Norme 
Stycke / 
Paragraphe 

Prestanda för strömförsörjning /  
Performance de la source d’alimentation 

Godkänd / 
Conforme 

NF EN 54-4 (1997) 
+ A1 (2003)  
+ A2 (2006) 

4 - 5 - 6 

Drifttillförlitlighet /  
Fiabilité opérationnelle 

Godkänd / 
Conforme 

4 - 5 - 6 -  7 
- 8 

Stabilitet för drifttillförlitlighet: 
temperaturbeständighet / 
Durabilité de la fiabilité opérationnelle : 
résistance à la température 

Godkänd / 
Conforme 

9.5 

Stabilitet för drifttillförlitlighet: 
Vibrationsbeständighet / 
Durabilité de la fiabilité opérationnelle : 
résistance aux vibrations 

Godkänd / 
Conforme 

9.7 - 9.8 - 
9.15 

Stabilitet för drifttillförlitlighet: elstabilitet / 
Durabilité de la fiabilité opérationnelle : stabilité 
électrique 

Godkänd / 
Conforme 

9.9 till 9.13 

Stabilitet för drifttillförlitlighet: fuktbeständighet /  
Durabilité de la fiabilité opérationnelle : 
résistance à l’humidité 

Godkänd / 
Conforme 

9.6 - 9.14 

 
10 - Produkternas prestanda som anges i punkterna 1 och 2 motsvarar deklarerade prestanda i 
punkt 9 / Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 
déclarées indiquées au point 9 
 
 
Denna prestandadeklaration är utfärdad på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4. /  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au 
point 4 
 
 

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av / Signé pour le fabricant et en son nom par 

 
Denis Badoil 

Certifieringsansvarig / Responsable certification 
 
                     Datum: 21/06/2013 Namnteckning:   

 
 

 

 


