Honeywell

SUORITUSTASOILMOITUS

EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan
Nro 011 - CPR - 2013

Tuotetyypin yksildllinen tunniste:
HRZ2, HRZ4, HRZ8

Tyyppi-, erd- tai sarjanumero tai muu tunnistustapa, joka yksiléi tuotteen artiklan 11{4) mukaisesti:

Kahden vyohykkeen perinteinen ohjaus- ja valvontataulu HRZ2
Neljian vydhykkeen perinteinen ohjaus- ja valvontataulu HRZ4
Kahdeksan vydhykkeen perinteinen ohjaus- ja valvontataulu HRZ8

Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen kdytidtarkoitus:
Rakennuksiin asennetut palonilmaisu- ja palohalytysjarjestelmat

Nimi, rekisterdity tuotenimi sekéd yhteystiedot artiklan 11(5) mukaisesti:

Morley by Honeywell

(Pittway Systems Technology Group Europe Ltd)
Valmistaja:

Honeywell Life Safety Systems

140 Waterside Road

Hamilton Industrial Estate

Leicester

LE5 1TN

UNITED KINGDOM

Mahdollisen artiklassa 12(2} mddriteltyihin tehtéviin valtuutetun edustajan nimi ja osoite:
Ei sovelleta

Suoritustason pysyvyyden arvicinti - ja varmentamisjdrjestelmé - AVCP:
Jarjestelma 1

Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:
VdS Schadenverhiitung GmbH

Hmoitettu laitos on suorittanut tyyppistestauksen sekd tuolantolaitoksen ja tuotannon sisdisen laadunvalvonnan
ja suoritustasojen pysyvyyden alkutarkastuksen, hyvaksynyt tuofannon sisdisen laadunvalvonnan jarjestelman
1 mukaan

ja antanut seuraavan todistuksen tuotteen suoritustason pysyvyydesta:

0786-CPD-20798

Eurooppalainen tekninen hyvéksyntd (ETA), mikéli sellainen on olemassa:
Ei sovelleta, ks. kohta 7



9. limoitetut suoritustasof:

Kaikki vaatimukset, mukaan lukien kaikki perusominaisuudet ja niiden suoritustasot kohdan 3 mukaisessa
kaytiotarkoituksessa tai -tarkoituksissa, on selvitetly alla olevassa taulukossa mainitussa harmonisoidussa
luptestandardissa kuvatulla tavalla.

Tasot iaftal Tuotestandardi
. - aso ai
Olennaiset ominaisuudet .uo,:at EN 54-2: 1997 + A1: EN 54-4: 1997 + A2:
2006 2006
Toimintavarmuus Hyvaksytty |Art.:4,5,6,7,8,9,10, Art..4,5,6,7,8
11,12,13, 14
Toimintavarmuuden pysyvyys Hyvaksytty |Art.: 15,4 Art.: 9,5
Lampadtilankestavyys
Toimintavarmuuden pysyvyys Hyvaksytty [Art.: 15.6, 15.7, 15.15 Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Tarindnkestavyys
Toimintavarmuuden pysyvyys Hyviksytty |Art.: 158 -15.13 Art.:9.9-913
Séhkdvakaus
Toimintavarmuuden pysyvyys Hyvéksytty |Art.: 15.5, 15.14 Art.: 9.6, 9.14
Kosteudenkestavyys
Toiminta palon aikana Hyvaksytty |Art.. 4,5,7
Vasteviive (vasteaika tulipalossa) Hyvéaksytty |Art.:.7.1,7.7,7.11,7.12
Virtalahteen toiminta Hyvaksytty Art:4,5,6

10. Vakuutamme, ettd kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksildity tuote tayitaa sille kohdassa @ ilmoitetut

suoritustasot.
Tdm4 suoritustasoilmoitus on myénnetty yksinomaan kohdassa 4 yksilGidyn valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut;

Nimi ja asema....... PMARKS, . AgTosd ... A D e

Allekirjoitus:

.................................................................................................




